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POVRCHOVE UPRAVY TERRAN

FAREBNY SVET STRIECH

ClimaControl

Nasa najkvalitnejSia povrchova Uprava ClimaControl vd'aka
nerozloZitelnym zlozkdm poskytuje vysoky stupen dlhodobej
ochrany pred infraervenym Ziarenim, ktoré spdsobuje
zahrievanie strechy. Pouzivanim Skridiel s povrchovou
Upravou ClimaControl méZeme dosiahnut Usporu ener-
gie a optimalny komfort byvania.

Povrch: hladky, 2x farbeny so Specialnou
povrchovou upravou

EVO

Vdaka technologickym znalostiam sme vyvinuli
povrchovu Upravu EVO, ktora svojimi viacerymi
vlastnostami prevysuje svoju dobu.
Prostrednictvom nej je moZné vytvorit povrch, ktory
svojou vypracovanostou a pouZzitymi zakladnymi
materialmi stcasne predstavuje najvyssiu kvalitu.
Povrch: hladky, 2x farbeny s pridanym silikatom,
s akrylatovou povrchovou tpravou

INOVA

Vd'aka naSmu najnovsiemu procesu povrchovej Upravy
je povrch stresnych krytin mimoriadne hladky a odolny.
Jeho hodvabny lesk dava streche jedinecny, skutocne
elegantny vzhlad.

Povrch: hladky, 2x farbeny s pridanym silikatom,

s akrylatovou povrchovou Upravou

ColorSystem

Vd'aka ochrane farieb ColorSystem je farba stresnych
Skridiel razantnejSia a ténovo hibsia. Specialna ochran-
na vrstva ColorSystem zabezpecuje nasmu produktu
hladky povrch, stalost a intenzitu farby a odolnost voci
opotrebovaniu. _

Povrch: hladky, 2x farbeny s lakom, s akrylatovou "
povrchovou upravou

colorsystem




Produkty

CENERCN pripraveny na budicnost

0 nasej novej inovativnej solarnej
kridle si mdZete precitat na stranke
www.generon.sk.

Generon je pouZitelny s nasimi produktovymi
rodinami Zenit MAX, Rundo a Zenit.
Hl'adajte vedla produktu oznacenie
Generon kompatibilnej Skridle.

GENERON MAX GENERON MAX
CIERNA CERVENA

L o GENERON GENERON
eneron kompatibility X - .
CIERNA CERVENA

SYNUS - LAHKY A PEVNY

colorsystem

MEDENO CERVENA
HNEDA

CIERNA

KORALL MERLOT MOCCA CARBON

DANUBIA - KLASICKA VLNITA

IINOVA

TEHLOVO TMAVO ANTRACIT CIERNA
CERVENA HNEDA

@C/ima
* Prevedenie Danubia ClimaControl
je dostupné v lesklom prevedeni

MARS MOON SPACE

=L/

KORALL MERLOT MOCCA CARBON

VLCANKA - KLASICKY STYL

VLEANKA

COPPO 2018 - NALADA STREDOMORIA

colnrsystam

.ﬂﬂ

ANTICKA FERRARA MODENA
CERVENA

RUNDO - NOSTALGICKA BOBROVKA

TEHLOVO
CERVENA

=L/

KORALL MOCCA CARBON

ZENIT MAX - V MODERNEJ LiNII
bcima

GASTANOVO MARS MOON

HNEDA *Prevedenie Zenit MAX ClimaControl vo farbe Moon je dostupny v lesklom

aj matnom prevedeni, Zenit MAX Mars len v matnom prevedeni.

CARBON GRAFIT GRANIT ONYX




VYROBA STRESNYCH SYSTEMOV TERRAN

FAREBNY SVET STRIECH

Voda: ako doleZity prvok v
spojeni s cementom
zabezpecuje pevnost betdnu.

Rozomlety a v peciach ;
vypal'ovany vapenec: t.j. N
cement, ktory je zakladnou N
surovinou vyroby.

Riecny piesok: podobne ako pri
vyrobe skla, aj pri vyrobe nasej
krytiny sa pouziva vylucne
starostlivo triedeny a
mimoriadne Cisty piesok.

Oxid-Zeleza: materidl pouZivany
na farbenie je taktieZ zastupeny
v prirode a okrem iného si nasiel
uplatnenie aj v potravinarskom
priemysle.

Vlastnosti betonovych skridiel

Farbystalost

Farbu obsahuje uZ samotna zakladna surovina. PoZadovany odtief povrchovej Upravy zabezpecuju
kvalitné pigmenty, ktoré oddaluju proces starnutia krytiny a umoZiuju dosiahnutie homogénneho
obrazu plqchy strechvy.. Vyhodou. tEJtO‘ metc?dy je aJ.nevnlmatelrjost.rovn?merného povrchového
opotrebenia. Doporucujeme realizovat pokladku krytiny rozbalenim viacerych paliet. - od 1520 -

Stalost formy
Vyrobnd metdda a pouZity materidl garantuju stalost rozmerov bez deformacii vplyvom vihkosti J’ \
Ci tepla, Co umoZiuje presné pripojenie prvkov na streche.

Ochrana proti vplyvu prostredia

‘- wew Na beténovy povrch sa nandsaju ochranné vrstvy a tie sa zhoduju s farbou zakladného prvku.
\"- Ochranné vrstvy oddal'uju nastup narastov organickych necistot. Vyskyt rias, machov a lisajnikov

na streche je prirodzeny biologicky proces, ktory ovplyviuje viacero prirodnych faktorov.

Vodotesnost N
Krytina md nasiakavost velmi blizku nule a dobré akumulacné vlastnosti, €0 ma pozitivny vplyv na \' -
Zivotnost krytiny a cell streSnd konStrukciu. Predpokladana Zivotnost krytiny je minimalne 60-80 rokov.

Nosnost
Mechanicka zatazitelnost 3kridly je velmi vysoka. Je vhodna aj do horskych & podhorskych oblasti.

Vratenie tovaru

Vyrobca sa zavazuje spatne odkupit tovar do 3 mesiacov odo dia + dopraveny do aredlu spolocnosti Terran Slovakia s.r.o.,
jeho zakupenia za cenu, platni v &ase zakUpenia, ale znizent o + v pdvodnom baleni (zakladna Skridla, hrebenace)
30% ( manipulaény poplatok ), ak je tovar: v nepoSkodenom stave.

ImidZ Vasej Strechy



SYNUS

Technické udaje:

Zakladna surovina: triedeny piesok, portlandsky
cement CEM 1 52,5

Material: vysokokvalitny farbeny betdn

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnost: 3,9 kg/ kus

Spotreba na 1 m? cca 10 kusov CIERNA
Dizka prekrytia: variabilna
Krycia $irka: 300 mm

ochrana farby

Paletové hospodarstvo:

Zakladna skridla 240 ks
Polovi¢na Skridla 168 ks
Krajna skridla Synus lava/prava 32/32 ks

Hrebenac 128 ks

Zatiatoény hrebenat 64 ks MEDENO CERVENA
Rozdelovaci hrebenac Y 32 ks HNEDA

Rozdelovaci hrebenac X 16 ks

Odvetravacia skridla 120ks

=L/

SYNUS - zakladna skridla — doddvané mnoZstvo
v nasobku 40ks, hrebenac v nasobku 4ks.

KORALL MERLOT MOCCA CARBON

Prekrytie, vzdialenost lat:
Sklon strechy Prekrytie (min.)  Vzdialenost lat Spotreba (ks/m?)

30° aviac 8,0 cm 34 cm 9,80
22°-29,9° 9,0 cm 33 cm 10,10
10°-21,9°+ 10,0 cm 32 cm 10,58
Sklon strechy: Trieda tesnosti:
Bezpecny sklon strechy (BSS): =22° 6,5,4,3
BSS - 4° 18°-21,9° 4,3, 3*
BSS - 8° 14°-17,9° 3, 3* Latovanie
BSS - 12° 10°-13,9° 2, 1** . . . o7 -
Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné piné debnenie - nepouzivat OSB dosky. Pr!erez lat: , m!n' 50/40 mm (§I,rka/VY§ka)
BlizSie informacie najdete v montaZznom navode platnom od 1.1.2024 Prierez kontralat: min. 40/50 mm (S|rka/vyska)

SYNUS MEDENO HNEDA SYNUS CIERNA




Technické udaje:
Zakladna surovina: triedeny piesok,
portlandsky cement CEM | 52,5

DANUBIA B
Material: vysokokvalitny farbeny beton

Rozmer: 330 x 420 mm . .

Hmotnost: 4,3 kg/ kus MARS MOON SPACE
Spotreba na 1 m?* cca 10 kusov LESKLY LESKLY LESKLY

Dizka prekrytia: variabilnd
Krycia Sirka: 300 mm

=L/
Paletové hospodarstvo:
Zakladna skridla 252 ks
Polovi¢na Skridla 168 ks
Krajnd Skridla lava/prava 28/28 ks
Hrebenac 128 ks
Zatiato&ny hrebend¢ 64 ks KORALL MERLOT MOCCA CARBON
Rozdelovaci hrebenac Y 32 ks
Rozdelovaci hrebenac X 16 ks
Odvetravacia 3kridla 126 ks l] N O V A
Danubia - zakladna 3kridla - doddvané mnoZstvo
v nasobku 42ks, hrebenac v ndsobku 4ks.
'[EHLOVQ TMAVC) ANTRACIT CIERNA
CERVENA HNEDA

Prekrytie, vzdialenost lat:
Sklon strechy  Prekrytie (min.)  Vzdialenost |4t  Spotreba (ks/m?)

30° aviac 8,0 cm 34 cm 9,80
22°-29,9° 9,0 cm 33 cm 10,10
10°-21,9°* 10,0 cm 32cm 10,58
Sklon strechy: Trieda tesnosti:
Bezpecny sklon strechy (BSS): >=22° 6,5,4,3
BSS - 4° 18°-21,9° 4,3, 3*
BSS - 8° 14°-17,9° 3, 3* Latovanie
BSS - 12° 10°- 13,9° 2, 1** . , . «r 'y
Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné pIné debnenie - nepouzivat OSB dosky. Pr!erez lat: , m!n' 50/40 mm (él,rka/VY§ka)
BlizSie informdcie nadjdete v montaZnom navode platnom od 1.1.2024 Prierez kontralat: min. 40/50 mm (swka/vyska)
DANUBIA TEHLOVO CERVENA DANUBIA MOCCA

»



VLCANKA

Technické udaje:

Zakladna surovina: triedeny piesok, portlandsky cement CEM | 52,5
Material: vysokokvalitny farbeny betdn

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnost: 4,4 kg/ kus

Spotreba na 1 m? cca 10 kusov

Dizka prekrytia: variabilnd

Krycia Sirka: 300 mm

VLEANKA

COPPO 2018 )

Technické udaje:

Zakladna surovina: triedeny piesok,
portlandsky cement CEM | 52,5
Material: vysokokvalitny farbeny beton
Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnost: 4,4 kg/ kus ANTICKA FERRARA MODENA
Spotreba na 1 m? cca 10 kusov CERVENA

DiZka prekrytia: variabilnd

Krycia Sirka: 300 mm

Prekrytie, vzdialenost lat: Paletové hospodarstvo:
Sklon strechy Prekrytie (min.)  Vzdialenost lat Spotreba (ks/m?) Zakladna skridla 252 ks
30° aviac 8,0 cm 34 cm 9,80 Polovi¢na Skridla 168 ks
22°-29,9° 9,0 cm 33.cm 10,10 Krajna Skridla lava/prava 28/28 ks
10°-21,9° 10,0 cm 32cm 10,58 Hrebenat 128 ks
Sklon strechy: Trieda tesnosti: Zaciatocny hrebenac 64 ks
Bezpecny sklon strechy (BSS): >22° 6,5,4,3 Rozdelovaci hrebenag Y 32 ks
222 g: :Z ?;Z: ;’ §;3* Rozdel’t,)vac.i hvret?enéé X 16 ks
BSS - 12° 10°- 13,9° 2, 1% Odvetravacia Skridla 126 ks

Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné piné debnenie - nepouzivat OSB dosky.

Latovanie
Pr!erez lat: ) min. 50/40 mm (§|,rka/vy§ka) VIZanka, Coppo 2018 - zakladna 3kridla - dodavané mnozstvo
Prierez kontraldt: ~ min. 40/50 mm (Sirka/vyska) v nésobku 42 ks, hrebend¢ v nasobku 4 ks.

VLEANKA COPPO ANTICKA CERVENA




RUNDO

Technické udaje Rundo

Zakladna surovina: triedeny piesok, portlandsky cement CEM |1 52,5
Material: vysokokvalitny farbeny betdn

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnost: 4,7 kg/ kus

Spotreba na 1 m* cca 10-12 ks/m* TEHLOVO
DlZka prekrytia: variabilnd CERVENA
Krycia Sirka: 300 mm

Paletové hospodarstvo:
Zakladné 3kridla 216 ks =/0O

Polovicna skridla 144 ks
Krajna skridla trojStvrtova lavé/prava 60/60 ks
Krajna Skridla lava/prava 36/36 ks
Hrebenac 128 ks
Zaciatocny hrebenac 64 ks
Rozdelovaci hrebenac Y 32 ks
Rozdelovaci hrebenac X 16 ks
Odvetrévacia Skridla 108 ks KORALL MOCCA CARBON

Rundo - zékladna 3kridla - dodavané mnoZstvo
v nasobku 36 ks, hrebena¢ v ndsobku 4 ks.

Prekrytie, vzdialenost lat:

Sklon strechy Prekrytie (min.) Vzdialenost 1at  Spotreba (ks/m?)

45° aviac 11,0 cm 31cm 10,75
35°-44,9° 12,0 cm 30 cm 11,11
30°-34,9° 13,0 cm 29 cm 11,49
20°-29,9°* 14,0 cm 28 cm 11,90
Sklon strechy: Trieda tesnosti:
Bezpedny sklon strechy (BSS): >30° 6,5,4,3
BSS - 2° 28°- 29,9° 4,3, 3*
BSS - 6° 24°- 27,9° , 3% o
Bii ] ?Oo 0. 23;20 ; ? Latovanie
Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné piné debnenie - nepouzivat 0SB dosky. Prierez lat: min. 50/40 mm (§|,rka/vy,§ka)
Bliz3ie informacie najdete v montaZnom navode platnom od 1.1.2024 Prierez kontraldt: min. 40/50 mm (§|'rka/v§/§ka)

RUNDO TEHLOVO CERVENA RUNDO CARBON




ZENIT MAX

Technické udaje:

Zakladna surovina: triedeny piesok, portlandsky cement CEM | 52,5
Material: vysokokvalitny farbeny beton

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmostnost: 5,1 kg/ kus

Spotreba na 1 m* cca 9,8-10,58 ks/m? GASTANOVO HNEDA
Dizka prekrytia: variabilna
Krycia Sirka: 300 mm

@C/ima

Paletové hospodarstvo:

Zakladna skridla 216 ks
Troj3tvrtova Skridla 144 ks
Krajna $kridla trojStvrfova lava/prava 60/60 ks
Krajna Skridla lava/prava 36/36 ks s
Hrebenac 128 ks o
Zaciatocny hrebenac 64 ks hc.f}ﬁys MATMVC?AOLE'\!KLV
Rozdelovaci hrebenac Y 32 ks
Rozdelovaci hrebenac X 16 ks
Odvetravacia 3kridla 108 ks

Zenit MAX - zakladna 3kridla - dodavané mnoZstvo
v nasobku 36 ks, hrebenac v ndsobku 4 ks.
**Zenit MAX MOON - iba na objednavku.

| —

CARBON GRAFIT ONYX GRANIT

Prekrytie, vzdialenost lat:
Sklon strechy Prekrytie (min.)  Vzdialenost I&t  Spotreba (ks/m?)

35° aviac 8,0cm 34,0cm 9,80
28°-34,9° 9,5 cm 32,5cm 10,26
20°-27,9° 10,5 cm 31,5cm 10,58
Sklon strechy: Trieda tesnosti:
Bezpecny sklon strechy (BSS): =30° 6,5,4,3
BSS - 2° 28°-29,9° 4,3, 3*
BSS - 6° 24°- 27,9° 3, 3* .
Bee - 10° 200- 23,90 > e Latovanie o
Na vytvorenie strechy pod BSS je potrebné piné debnenie - nepouZivat OSB dosky. Prierez lat: min. 50/40 mm (5|rka/vyska)
BlizSie informdcie najdete v montaZnom navode platnom od 1.1.2024 Prierez kontraldt: min. 40/50 mm (§|’rka/v{/§ka)
ZENIT MAX GRAFIT ZENIT MAX CARBON

= -




TERRAN PRISLUSENSTVO TERRAN

FAREBNY SVET STRIECH

Druh vytobku mj Farby V baliku Na palete
Univerzalny vetraci pas na hrebei a ndroZie Medi Roll Eko ($. butylu 1,5 cm) (5 m/bal) 5 180
Univerzalny vetraci pas na hrebefi a naroZie Medi Roll (3. butylu 2,5 cm) (5 m/bal) 4 144
Univerzélny vetraci pas na hreben a naroZie celohlinikovy Roll-O-Mat (3. butylu 2,5 cm) (5 m/bal) 4 144
Vetraci prvok na hrebefi Standard (1ks/bm) ( 1) 32 192
Ukoncenie hrebefa - plastové ks o oo 25 10000
DrZiak hrebenovej laty s klincom ks 100 3200
Univerzainy drziak hrebefovej laty ks 100 3200
Prichytka hrebenaca ks 50 10000
Utesfiovaci klinec s podloZkou 110 mm ks 100

Vytvorenie odkvapovej hrany

Ochrannd vetracia mriezka (1ks/bm) 200 4000
Ochranny pas proti vtdkom (5 m/bal) 24 864
Odkvapovy plech lakoplast (2 m/ks) 5
Odkvapovy plech vrchny (pre vodotesné podstresie) (2 m/ks) 1
Prichytka rezanej Skridly ks 50
Pas UZl'abia pozinkovany (povrchova Uprava lakoplast) (2 m/ks) 1
Tesniaci pds UZlabia samolepiaci (1ks/bm) 200 2000
Sedlovy pés UZlabia (1ks/bm) 1
Uzl'abnd prichytka ks 500
Tesniaci pas okolo komina Medi-Flex (5 m/bal) cee o 4 144
Krycia lista okolo komina (2 m/ks) o e o0 20 2000
Prestupova $kridla VICanka/Danubia/Coppo 20 18/Rundo/Zenit ks 10
Prestupova Skridla Zenit MAX ks 10
Prestupova Skridla Synus ks 10
Univerzalna prestupova Skridla ks 10
Adaptér pre turbokomin D125 ks 10
Adaptér pre soldrne hadice ks 10
Anténna prechodka ks 10
Anténna prechodka komplet - Zenit anticka cervena ks 10
Anténna prechodka komplet - Zenit carbon ks 10
Kanalizany vetrak normal D100 ks 10
Kanalizalny vetrak kratky ks 10
Kanalizacny vetrak s odvodom kondenzatu, D100 ks 10
Kanalizaény vetrak komplet - Danubia EVO ks 6
Kanalizaény vetrak komplet - Synus ks 6
Kanalizany vetrak komplet - Synus EVO ks 6
Kanalizaény vetrak komplet - Coppo ferrara ks 6
Kanalizalny vetrak komplet - Coppo anticka Cervend ks 6
Kanalizacny vetrak komplet - Rundo EVO, Zenit MAX Carbon, Zenit ks 6
Kanalizaény vetrak komplet - Rundo/Zenit - anticka Cervena ks 6
Flex hadica ks 10
Prechodova priruba cez féliu D150 ks 10
Odvod kondenzatu D150 ks 1
Flex hadica D150 ks 1
Prestupova 3kridla + odvetravaci komin D150 Synus/Danubia ks o eeo 1
Stresné okno vylezové 46 x 55 cm ks o oo 1 11
Presvetlovacia Skridla VI¢anka/Danubia ks 1
Presvetlovacia Skridla Rundo/Zenit ks 1
Presvetlovacia $kridla Synus ks 1
Prichytka Skridly (VI¢anka, Synus, Danubia, Coppo 2018) ks 250
Prichytka Skridly (Rundo, Zenit) ks 500
Studpacia ploSina - farebnd 250 mm x 800 mm ks 1
Drziak pre stupaciu plo3inu - farebny (2 ks/plo3ina) ks 2
Snehovy hak VI€anka, Danubia, Rundo, Zenit, Coppo 2018, Zenit ks 100 2000
Snehovy hak Synus ks 50 2000
DrZiak mreZe sneholamu - farebny (1ks/bm) ks 1
MreZa sneholamu - farebna (200 mm x 1500 mm) ks 1
Stre3na félia kontaktna Medifol (120g/m?, 75 m?/bal) bal 1 50
Stre3na félia kontaktna Medifol PLUS (150g/m?, 75 m?/bal) bal 1 50
Stre3na félia kontaktna XX PLUS Universal (150 g/m?2, 75 m?/bal) bal 1 22
Stre3nd folia kontaktna XX PLUS Heavy (200 g/m?, 75 m?/bal) bal 1 15
Stre3nd félia kontaktnd FOXX PLUS (270 g/m?, 75 m?/bal) bal 1 28
HF PRIMER - 3pecidlna penetracia (flasa 11) ks 4
MULTI BAND - paska na prelepenie félie (60 mm x 25 m) ks 10
SB 60 - paska pod kontralaty (60 mm x 30 m) bal 5
FLEXX BAND - pruzna butylkau€ukova paska (100 mm x 10 m) ks 3
THAN - Specidlny kauCuk na lepenie folii (310 ml) ks 16
Drziak bleskozvodu na hrebenda¢ Fe/Zn ks 25
Drziak bleskozvodu na 3kridlu Fe/Zn ks 2576
| gereron
Generon, Generon MAX (min. odber 1 pal./66 ks) ks 1 66
MontaZna paska (14x3 mm, 10 m/bal) m 10
Prichytka 3kridly "MX" (25 ks/bal) ks 25
Prichytka 3kridly "GZR" (25 ks/bal) ks 25

Prechodova manZeta samolepiaca (12-22 mm) ks 1




CENERCN, pripraveny na budicnost

Specidlnym znakom soldrneho rieSenia Terran je, Ze

soldrne ¢lanky su integrované do jednotlivych stresnych ESTETICKY

Skridiel tak, aby ich vzhlad a in3taldcia sa takmer Vkusné rieSenie bez kompromisov.
100 percentne zhodovala s tradiCnymi streSnymi
krytinami, aaby ich pdvodna ochranna funkcia na celej
ploche strechy bola dokonale zaistend. Fungujluce
testovacie systémy UspeSne spajaju nase storocné
skusenosti s vyrobou Skridiel Terran s technickymi
vyzvami buducnosti. Ciefom vyvoja bolo a je vytvorit
esteticky, ekologicky a nekompromisny stresny systém

INTEGROVANY
Ochrana a obnovitelna energia pod
jednou strechou.

vyrabajuci elektrickd energiu.
SYSTEMOVY
Kompletné rieSenie pre zastreSenie
striech a vyrobu solarnej energie.

DalSie informacie
Navstivte nasu webovU stranku www.generon.sk

a prihlaste sa na nas newsletter, aby ste
ziskali informacie o produkte z prvej ruky.

JEDNODUCHY

Jednoducha, efektivna, rychla a
bezpecnd montaz.

TERRAN

FAREBNY SVET STRIECH

www.generon.sk




TERRAN

FAREBNY SVET STRIECH

Nasi regionalni
zastupcovia

0 Peter Baran

Ve 0911 909 908
Odborné poradenstvo G T

Podrobné informécie o naSich produktoch najdete v montdZnom navode.
V pripade otazok st Vam k dispozicii nasi regionalni zstupcovia, resp.
technické oddelenie na telefonickej linke: +421 911 104 418 alebo na
emailovej adrese: szaboa@terran.sk

Mgr. Marcela Szabdova
0905 825 054
szabom@terran.sk

Peter Paulov
0905 657 845
paulovp@terran.sk

Kalkulacia spotreby materialu

Na zaklade dodanych technickych vykresov Vam vypracujeme kalkulaciu
spotreby materialu. Ku kalkulacii si potrebné nasledovné technické

vykresy: podorys strechy, pohlady, priecny rez. )
Bc. Marcel Mitura

0911 899 090
mituram@terran.sk

Plany a vykresy modZete posielat na adresu niZSie,
alebo e-mailom: kalkulacia@terran.sk
Nami vyhotovena kalkulacia zodpoveda dodanym podkladom pre jej vypocet.

Ing. Samuel Tomko
0911 226 281
tomkos@terran.sk

14 o
Expedicia
Informdcie ohl'adne dodania tovaru a expedicie sa mdZete informovat

na telefonnom Cisle: +421 911 104 416 alebo
na emailovej adrese: odbyt@terran.sk

© 6 6 6 6

Bc. Miroslav Miklos
0918 737 199
miklosm@terran.sk

Terran Slovakia s. r. o. www.terran.sk
Velkd Farma, 925 84 VIcany www.krytina.sk
e-mail: terran@terran.sk www.generon.sk

Upozornenie!
Dovolujeme si Vs upozornit, Ze farba zobrazenych vyrobkov sa mdZe liSit od skutocnej farby v zavislosti od kvality tlace.
0 cendch sa informujte na strénke www.terran.sk
Aktualizované: 1.3.2024



